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RDAD

A ponta RDAD (Jato Leque Duplo com Inducio de Ar), disponivel na angulagédo
de 110°, é uma tecnologia indispenséavel no controle de plantas daninhas em
culturas anuais e perenes. Especificamente projetada para atender as deman-
das do mercado agricola, esta ponta oferece um desempenho excepcional em
aplicacoes de produtos sistémicos como herbicidas em pré e pés-emergén-
cia.

Sua construgédo em cerdmica de alta durabilidade, apresenta alta resisténcia ao
desgaste e a corroséo, garantindo uma longa vida Util e consisténcia de vazéo, em
conformidade com a norma ISO 106256:2018.

Tecnologias compativeis: Sistemas PWM.
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Escala de Pressao 5. . -
deilrabalho: 110° (?eneﬁ;;:;f: o 60°de Tipo de Jato: acieoloalotes)
de 1a6bar que Duplo Muito Grossas a Extremamente Grossas
14,5 a 87 psi - 100 a 600 KPa distanciamento entre os jatos com Inducéo de Ar Conforme 1SO 25.358
O padrao de jato leque duplo com inducéo de ar proporciona uma distribuigdo uniforme
de gotas grossas a extremamente grossas, em conformidade com a Norma ISO
Vatiaciode caucal em 5 () 25358:2018, reduzindo significativamente o potencial risco de deriva nas aplica-
N // s O jato frontal dispde de um &ngulo de ataque para melhor penetragao das gotas, enquanto
" // e 0 jato posterior favorece melhor cobertura e distribuicdo na planta, em culturas de
wiAf — p—— i médias e grandes massas foliares.
: . Compativel com uma ampla gama de equipamentos, como pulverizadores de barras,
AR AR R RN pulverizadores costais, entre outros.
R s e e e e e Qua facil instalagdo e manutencéo simplificada permitem aos agricultores otimizarem
seus processos de pulverizagdo, economizando tempo e recursos.
Experimente agora mesmo a qualidade e confiabilidade desta ponta excepcional e alcance
resultados superiores em suas aplicagdes de pulverizagéo agricola.
Culturas: Padrao de Gotas:
Anuais e perenes Grossas a i
Extremamente Grossas
Certificacdes: Tipos de Aplicacoes:

18010.625[15025.358 Herbicidas em pré e pds-emergéncia

Utilizado em:

Barras Drones Costais

Herbicidas

@ Precisa dessa ponta?
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Tabela de Vazao - RDAD

Pressdo | Vazdo Volume de Aplicacéo [L/ha] para espagamento de 50cm 2]
8
psi | bar | Umin | 4km/h | 6km/h | 8km/h | 10km/h | 12km/h | 14km/h | 16km/h | 18km/h | 20km/h | 22km/h | 24km/h | 26km/h | 28km/h | 30km/h | 8
o 14,5 1 0,23 69 46 35 28 23 20 17 15 14 13 12 1 10 9 EG
O(: 29,0 2 0,32 96 64 48 38 32 27 24 21 19 17 16 15 14 13 EG
% 43,5 3 0,39 117 78 58 47 39 33 29 26 23 21 20 18 17 16
% 58,0 4 0,46 135 90 68 54 45 39 34 30 27 25 23 21 19 18
g 72,5 5 0,51 150 100 75 60 50 43 38 33 30 27 25 23 21 20
= 87,0 6 0,56 168 112 84 67 56 48 42 37 34 31 28 26 24 22
0 o 14,5 1 0,34 102 68 51 a1 34 29 25 23 20 19 17 16 15 14 EG
é : 29,0 2 0,48 144 96 72 58 48 41 36 32 29 26 24 22 21 19 EG
:: % 43,5 3 0,59 177 118 89 71 59 51 44 39 35 32 30 27 25 24
a % 58,0 4 0,68 204 136 102 82 68 58 51 45 a1 37 34 31 29 27
g E 72,5 5 0,76 228 152 114 91 76 65 57 51 46 a1 38 35 33 30
oc 87,0 6 0,84 252 168 126 101 84 72 63 56 50 46 42 39 36 34
o~ o 14,5 1 0,46 135 90 68 54 45 39 34 30 27 25 23 21 19 18 EG
8 Lg 29,0 2 0,64 195 130 98 78 65 56 49 43 39 35 33 30 28 26 EG
:: % 43,5 3 0,79 237 158 118 95 79 68 59 53 47 43 40 36 34 32
2 E 58,0 4 0,91 270 180 135 108 90 77 67 60 54 49 45 42 39 36
E E 72,5 5 1,02 306 204 153 122 102 87 77 68 61 56 51 47 44 41
87,0 6 1,12 333 222 167 133 111 95 83 74 67 61 56 51 48 44
& o 14,5 1 0,57 171 114 86 68 57 49 43 38 34 31 29 26 24 23 EG
8 Lg 29,0 2 0,81 240 160 120 96 80 69 60 53 48 44 40 37 34 32 EG
: % 43,5 3 0,99 300 200 150 120 100 86 75 67 60 55 50 46 43 40
=) E 58,0 4 1,14 339 226 170 136 113 97 85 75 68 62 57 52 48 45
g g 72,5 5 1,27 390 260 195 156 130 111 98 85 78 71 65 60 56 52
o 87,0 6 1,40 417 278 209 167 139 119 104 93 83 76 70 64 60 56
®m o 14,5 1 0,68 204 136 102 82 68 58 51 45 41 37 34 31 29 27 EG
8 Lg 29,0 2 0,97 288 192 144 115 96 82 72 64 58 52 48 44 41 38 EG
": % 43,5 3 1,18 354 236 177 142 118 101 89 79 71 64 59 54 51 47
g % 58,0 4 1,37 408 272 204 163 136 117 102 91 82 74 68 63 58 54
E E 72,5 5 1,53 456 304 228 182 152 130 114 101 91 83 76 70 65 61
87,0 6 1,68 501 334 251 200 167 143 125 111 100 91 84 77 72 67
<+ o 14,5 1 0,91 270 180 135 108 90 77 68 60 54 49 45 42 39 36 EG
8 u‘; 29,0 2 1,29 387 258 194 155 129 111 97 86 77 70 65 60 55 52 EG
',: % 43,5 3 1,58 474 316 237 190 158 135 118 105 95 86 79 73 68 63
2 % 58,0 4 1,82 546 364 273 218 182 156 136 121 109 99 91 84 78 73
g E 72,5 5 2,04 609 406 304 244 203 174 152 135 122 111 102 94 87 81
87,0 6 2,23 669 446 335 268 223 191 167 149 134 122 112 103 96 89
0 o 14,5 1 1,14 339 226 170 136 113 97 85 75 68 62 57 52 48 45 EG
8 Lg 29,0 2 1,61 483 322 242 193 161 138 121 107 97 88 81 74 69 64 EG
,‘: % 43,5 3 1,97 591 394 295 236 197 169 148 131 118 107 99 91 84 79
2 E 58,0 4 2,28 678 452 339 271 226 194 169 151 136 123 113 104 97 90
g E 72,5 5 2,55 762 508 381 305 254 218 191 169 152 139 127 117 109 102
87,0 6 2,79 837 558 419 335 279 239 209 186 167 152 140 129 120 112
© o 14,5 1 1,37 408 272 204 163 136 117 102 91 82 74 68 63 58 54 EG
8 L‘: 29,0 2 1,93 582 388 291 233 194 166 146 129 116 106 97 90 83 78 EG
: % 43,5 3 2,37 711 474 356 284 237 203 178 158 142 129 119 109 102 95
2 % 58,0 4 2,74 822 548 411 329 274 235 206 183 164 149 137 126 117 110
g l‘:l_":_ 72,5 5 3,06 918 612 459 367 306 262 230 204 184 167 153 141 131 122
87,0 6 3,35 1005 670 503 402 335 287 251 223 201 183 168 155 144 134

e T r Y oW 20 [ 25 [ 30 [ 85 [ 40| 45 [60 [ 55 [ 60 [ 65 [ 70 | seem |
Fator de converséo 2,60[2,00[1,67[1.43[1,25[1.11[1,00]0,91]083]0.77[0.71 - )

Tabela de converséo do Volume de Aplicagéo para diferentes espagamentos dos bicos.
Multiplicar o valor da tabela do volume em L/ha pelo fator de converséo acima. Espagamento entre Pontas

Endereco: Telefone:
Rua Antonio Matheus Sobrinho, 150 +55 19 3399.7500

SOLCERA Vila Santa Claudina - Vinhedo/SP E-mail:

Advanced Materials CEP: 13284-406 vendasbr@solcera.com.br




